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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

TILLSTÅNDS- OCH RISK KLASSIFICERING 
Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Kallvind del 1 Oventilerat förråd med reservdelar. 

Tillträde genom utvändig trappa och 

ytterdörr. 

Isolerat vindsbjälklag med ca. 100 mm 

av blandade material (sågspån mm), 

täckt med plywoodskivor. 

 

- Läckagespår  
- Vattenpöl 

CC 1 Värmeförlust 

Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Byte av isolering samt tilläggsisolering. 

Komplettering med uteluftsventilation: 

begränsat eller naturligt ventilerad. 

Kontroll av bjälklag i anslutning till läckage. 

 

UC 2 

Kallvind del 3 Naturligt ventilerad kallvind genom 

spalt vid takfot.  

Tillträde genom vindslucka (öppnas 

neråt) med dagermått ca 1140 x 980 mm 

med lös stege, fallhöjd ca 3,4 m. 

Vindslucka kompletterad med 

ovanpåliggande isolerskiva. 

Isolerat vindsbjälklag med ca. 200 mm 

mineralull med vindskydd av 

pappersbeläggning.  

Längsgående brädgång. 

- Insektsnät vid takfot 
saknas 

- Glidskydd för lös stege 
saknas 

- Brädgång till fläkt saknas 
- Nedtrampad isolering 
- Vindslucka med lösa 

isolerskivor 

CC 1 Skador orsakade 

av skadedjur 

Personskador 

Försämrad 

isolerförmåga 

Isolerskiva ovan 

på vindsluckan 

inte återmonteras 

Komplettering av ventilationsspringor med 

insektsnät. 

Komplettering av tillträdesväg med glidskydd 

eller fastmonterad saxstege. 

Justering av isolering, ev. komplettering med 

brädgångar. 

Isolering av bef lucka samt komplettering med 

en isolerad lucka ovan bef. tillträdeslucka 

UC 1 

Kallvind del 4 Begränsat ventilerad kallvind genom 

gavelventil. Tillträde genom oisolerad 

vindslucka (öppnas uppåt) med lös 

stege, fallhöjd ca 3,3 m. 

Isolerat vindsbjälklag med ca. 200 mm 

mineralull med vindskydd av 

pappersbeläggning. 

- Läckagespår ovan på 
pappersbeläggningen 

- Getingbo 
- Glidskydd för lös stege 

saknas 

- Brädgångar saknas 
- Inbyggd kallvindsdel 
- Isolering av vindslucka 

saknas 
- Kvarlämnat expansionskärl  

CC 1 Skador orsakade 

av skadedjur 

Personskador 

Nedtrampad 

isolering 

Värmeförlust 

Komplettering av ventilationsspringor med 

nät. 

Komplettering med brädgångar. 

Uppsågning av takinbrädning mot inbyggd 

kallvindsdel. 

Ombyggnad av bef. vindslucka med 

öppningsriktning neråt och isolering samt 

komplettering med en isolerad lucka ovan bef. 

tillträdeslucka. 

UC 1 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Kallvind del 8 Naturligt ventilerad (spalt vid takfot) 

kallvind / förråd. Tillträde genom 

trappa och oisolerad innerdörr. 

Isolerat vindsbjälklag: mot öster ca. 150 

mm mineralull och ovanpåliggande ca 

20 mm kutterspån, mot väster ca. 200 

mm glasull. Utbyggd ett isolerad rum 

mot väster. 

Längsgående brädgång. 

 

 

- Insektsnät vid takfot 

saknas 

- Getingbo 
- Brädgångar i anslutning till 

takljusluckor saknas 

CC 1 Skador orsakade 

av skadedjur 

Nedtrampad 

isolering 

Värmeförlust 

 

Komplettering av ventilationsspringor med 

insektsnät. 

Komplettering med brädgångar. 

Komplettering av kallvind med isolerad dörr / 

lucka. 

UC 1 

Snedtak i 

anslutning till 

yttertak, del 

2, 5 och 6 

Uppvärmd lokal. 

Innertak av spontad träpanel monterad 

tvärs takfallsriktning. 

Överram med inhängda och påsalade 

bjälkar med totalt ca. 300 mm tomt 

utrymme mellan takpanel och 

takinbrädning. 

 

 

 

- Läckagespår vid fönster, 
ränndalar och utkastare 

- Isolering saknas 
- Delvis borttagen panel 

CC 3 Värmeförlust 

Isbildning på tak 

med ev. påföljande 

läckage 

Fuktskador 

(mikrobiell påväxt, 

ev. rostade 

stålförband) 

Isolering av snedtak (demontering och 

återmontering av panel, komplettering med 

ångbroms / ångspärr samt ev. 

uteluftsventilation: mekaniskt eller begränsat 

ventilerad). 

Kontroll och ev. byte av rötskadad panel. 

Komplettering med panel där saknas. 

UC 2 

Snedtak i 

anslutning till 

yttertak, del 7 

Uppvärmd lokal. 

Innertak av spontad träpanel monterad i 

takfallsriktning. 

 

 

 

- Läckagespår vid högre 
vägg och bärlinor 

- Dokumentation saknas 
(inbyggd dold 
konstruktion) 

CC 1 Värmeförlust 

Fuktskador 

(mikrobiell påväxt, 

ev. rostade 

stålförband) 

Kontroll av konstruktionslösning, ev. 

tilläggsisolering. 

UC 1 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 1 

Ramverkstakstol av handbilat virke, 

delar sammanfogade med 

trädymlingsförband halvt i halvt. 

Takstolsavstånd cc 1150 mm. 

Högben ca 130 x 120 mm. 

- Läckagespår 
- Borttagna bindbjälkar i 

anslutning till ränndal 
- Avkapade laskade högben i 

anslutning till ränndal 
- Laskade högben i 

anslutning borttagen 
skorsten  

- Inhängda hyllor med tunga 
reservdelar 

- Kvarlämnat bark 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Insektsangrepp 

Konstruktions-

skador 

Kontroll av inbyggda bindbjälkar och högben 

vid ränndal i samband med takomläggning. 

Underhållskontroll av bärande konstruktion 

med högst 5 år mellanrum. 

UC 1 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 2, 5 och 6 

 

Fackverkstakstol av sågat virke, delar 

sammanfogade med urtag (underram 

med snedstag), plattstål (takstol med 

takstol), spikförband halvt i halvt 

(överram med underram) underram 

inhängd i överram med stag av 

smidesstål. 

Takstolsavstånd cc 1350 mm. 

Överram ca 150 x 120 mm. 

 

- Läckagespår 
- Blöt virke 
- Rötskador 
- Takstolsdelar utbytta, 

lagade och skarvade 
- Fästdon saknas 
- Vridna bjälkar 
- Rost (plattstål och fästdon) 
- Muttrar ej åtdragna 

(nedböjda överramar) 

CC 3 Konstruktions-

skador 

Kontroll av inbyggda bjälkar (överram, 

underram, snedstag, remstycke / bärlina) i 

anslutning till läckagespår. 

Byte eller lagning av skadade takstolsdelar. 

Rostskyddsbehandling av stål. 

Underhållskontroll av bärande konstruktion 

med högst 10 år mellanrum. 

UC 2 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 3 

Ramverkstakstol av sågat virke, delar 

sammanfogade med spikförband halvt i 

halvt, underram inhängd i högben med 

stag av rundstål genom hanbjälke. 

Takstolsavstånd cc 1050 mm. 

Högben ca 170 x 60 mm. 

- Högben laskad i anslutning 
till borttagen skorsten 

- Högben ilagade med urtag 
utan förstärkning 

- Knäckt högben vid 
hanbjälke 

- Knäckt högben i 
anslutning till större kvist 

- Rost (stål och fästdon) 

CC 2 Konstruktions-

skador 

Förstärkning av knäckta högben. 

Rostskyddsbehandling av stål. 

Underhållskontroll av bärande konstruktion 

med högst 10 år mellanrum. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 4 

Fackverkstakstol av sågat virke, delar 

sammanfogade med spikförband 

omlottskarvad (strävor med överram), 

spikförband halvt i halvt (överram med 

överram), underram inhängd i överram 

med stag av rundstål. 

Takstolsavstånd cc 1250 mm. 

Överram ca 140 x 120 mm. 

 

 

- Läckagespår 
- Överramar lagade 
- Rost (stål och fästdon) 

- Deformerad skarv (lagad 

överram halvt i halvt) 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Konstruktions-

skador 

Rostskyddsbehandling av stål. 

Underhållskontroll av bärande konstruktion 

med högst 10 år mellanrum. 

UC 0 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 7 

Dold 

 

 

 

 

 

- Kan inte inspekteras utan 
demontering av inklädnad 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

i anslutning till 

läckage 

 

Kontroll av inbyggd bärande konstruktion. UC 0 

Bärande tak-

konstruktion, 

del 8 

Ramverkstakstol av handbilat virke, 

delar sammanfogade med 

trädymlingsförband halvt i halvt. 

Takstolsavstånd cc 1200 mm. 

Högben ca 130 x 120 mm. 

 

 

 

 

 

 

- Utbytta och lagade 
takstolsdelar (sågat virke) 

- Trädymling snedmonterad 

CC 1  Underhållskontroll av bärande konstruktion 

med högst 10 år mellanrum. 

UC 0 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Tak-

inbrädning, 

del 1 

Sågade brädor ca 25 x 120 mm, glest. 

 

 

 

 

 

- Delvis utbytt mot spontat 
hyvlat virke 

- Läckagespår vid ränndal 
och fotränna 

- Mögel 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt, 

rostad infästning) 

Mögelsanering. 

Kontroll av skador samt kontroll av infästning 

i samband med byte av underlagstäckning, ev. 

byte av skadade brädor och 

kompletteringsspikning.  

UC 1 

Tak-

inbrädning, 

del 2, 5 och 6 

Spontade hyvlade brädor ca 22 x 100 

mm och 35 x 110 mm i ränndal 

 

 

- Läckagespår vid ränndal 
och fönster 

- Blöt virke 

CC 2 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt, 

rostad infästning) 

Kontroll av skador samt kontroll av infästning 

i samband med byte av underlagstäckning, byte 

av skadade brädor. 

UC 2 

Tak-

inbrädning, 

del 3 

Spontade hyvlade brädor ca 22 x 100 

mm 

- Läckagespår vid nock CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Kontroll av skador i samband med byte av 

underlagstäckning. 

UC 0 

Tak-

inbrädning, 

del 4 

Sågade brädor ca 25 x 120 mm, glest. 

 

 

 

 

 

- Läckagespår vid 

vinkelränna och takfot  

- Mögel vid vinkelränna 

- Kvarlämnad bark 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt, 

rostad infästning) 

Mögelsanering. 

Kontroll av skador samt kontroll av infästning 

i samband med byte av underlagstäckning, ev. 

byte av skadade brädor och 

kompletteringsspikning 

UC 1 

Tak-

inbrädning, 

del 7 

Spontade brädor - Kan inte inspekteras utan 
demontering av inklädnad 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

i anslutning till 

läckage 

 

Kontroll av skador i samband med byte av 

underlagstäckning. 

UC 0 

Tak-

inbrädning, 

del 8 

Spontade hyvlade brädor ca 21 x 85 mm 

 

 

 

 

- Läckagespår vid infästning 
av åskskyddets uppfångare 
och takljusluckor 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Kontroll av skador i samband med byte av 

underlagstäckning. 

UC 0 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Takfönster 

del 2, 5 och 6 

ca. 59 st. vita träfönster ca 1100 x 1500 

mm som består av en karm och en 

utvändig spröjsad enkelglasbåge, ej 

öppningsbar.  

 

Lågemissionsgalas med glasrutor ca 230 

x 330 mm monterade i spröjsad båge 

med kitt. 

 

Karm kompletterad med täcklister av 

färgbelagd plåt i anslutning till 

kringtäckning, infästa i karm med skruv 

med tätningsbricka, täcklister något 

överlappar bågen. 

 

- Fel fönstertyp för lutande 
tak 

- Lågmonterade (låg sarg) 
- För nära ränndal (vissa 

fönster placerade ca 280 
mm från ränndal) 

- Karmbottenstycke saknar 
utåtlutande fall 

- Sprucket kitt 
- Rötskadad båge och spröjs 
- Otäta täcklister 
- Sekundär tätning saknas 
- Låg isolerförmåga 

CC 3 Läckage 

Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Konstruktions-

skador 

Värmeförlust 

Isbildning på tak 

med ev. påföljande 

läckage 

 

Takdel med ränndal: renovering av befintliga 

fönster, montering av förhöjd sargstomme på 

karm med heltäckande glasskiva med 

tätningslister. 

 

Takdel med fotränna: komplettering av karm 

med förhöjd karm med uppdragen 

underlagstäckning. Ombyggnad av karm med 

lutande fall på karmbottenstycke, inklädnad av 

karm i plåt med profilerad läckvattenavrinning 

under fönsterbågen, komplettering med 

innerbåge samt renovering och återmontering 

av bef. ytterbågar, regelbunden kontroll, 

underhåll och reparation. 

 

UC 2 

Skorstenar, 

del 4 och 8 

 

2 st. tegelskorstenar på tak en på del 4 

och en på del 8. 

 

Överbeslag av varmförzinkad plåt infäst 

med trådnit och spik i skorsten i fog.   

 

- För djup fog skorsten del 4 
- Fröstsprängning del 2 

CC 1 Skorstensskador Omfogning av skorsten i samband med 

takåtgärder 

UC 1 

Takljuslucka, 

del 8 

2 st. takljuslucka ca 400 x 600 mm av 

varmförzinkad stål med beslag av 

obehandlat stål och armerat glas.  

 

Sarg infalsad i taktäckning med brottfals.  

 

Glaset infäst i luckstomme av plåt med 

tätningsmassa och klammer i framkant. 

- Uppställningsbeslag lös 
- Rost 
- Iklippt, otät brottfals 
- Klammer i framkant 

utknäkt (skadad) 

CC 1 Genomrostad plåt 

Glasskador  

Lagning, målningsbehandling och tätning av 

takljusluckor. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Underlags-

täckning, del 

1, 2, 5, 6 

(takfall med 

ränndal samt 

takfall mot 

gården) 

Byggpapp under taktäckning av plan 

plåt 

- Läckage i ränndal 
- Läckagespår vid fotränna 
- Läckage vid fönster 
- Anslutning till utlopp 

saknas 

CC 3 Konstruktions-

skador 

Byte av befintlig underlagstäckning mot 

underlagsduk av kvalitet minst YEP 1800 

(livslängd ca 40-50 år) eller underlagspapp av 

kvalitet minst YEP 2500 (livslängd ca 30-40 år) 

inkl. rensning av takinbrädning från lösa och 

uppstickande spikar.  

 

Komplettering med uppdragning på hinder, 

självhäftande eller svetsad EPDM-duk 

alternativt tätskikt i ränndal.  

Montering av märkbricka. 

UC 2 

Underlags-

täckning, del 

1, 6 (takfall 

med 

fotränna), 

samt 3 och 8 

Byggpapp under taktäckning av plan 

plåt 

- Läckagespår vid fotränna  
- Läckage vid genomgående 

infästning av åskskydd 
- Läckage vid genomgående 

infästning av skivtäckning 
(spik vid nock) 

- Läckage vid takljusfönster 
(uppdragning / 
vattenavledning saknas) 

CC 2 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Komplettering med uppdragning på vägg.  

 

Årsvis kontroll av läckage (höst vid kraftiga 

regnfall, vår vid snösmältning) vid fotränna, 

takgenomföringar och anslutning till högre 

vägg. 

 

Alt. 1 Lagning av skadad underlagstäckning vid 

åskskydd i samband med lagning av tak. 

Alt. 2 Komplettering av genomgående 

infästning med EPDM-gummi.  

UC 2 

Byte av uttjänad underlagstäckning. 

Komplettering med: helklistrande 

fotplåtsremsa vid takfot till språngbleck; kappa 

av EPDM-duk till fotplåt vid fotränna; 

uppdragning på hinder.  

Montering av märkbricka. 

UC 0 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Underlags-

täckning, del 

4, 7 

Byggpapp under pannplåt med 

ovanpåliggande strö och bärläkt. 

 

Från vind synlig tunn tjärpapp, del 4, 

troligtvis dubbla lager av papp.  

 

- Läckagespår 
- Fotplåt vid takfot saknas 
- Uppdragning och 

underbeslag vid skorsten 
saknas 

CC 1 Fuktskador 

(mikrobiell påväxt) 

Kontroll av underlagstäckning under pannplåt, 

ev. byte / komplettering.  

UC 2 

Taktäckning 

samt fotränna 

del 1 (takfall 

mot väster 

med 

fotränna) 

Taklutning ca. 32 grader 

 

Enkelfalsad skivtäckning ca 600 x 920 

mm av varmförzinkad målnings-

behandlad plåt, skivor utan fals-

förskjutning. 

 

Fotränna i skivformat ca 900 mm 

fasavstånd, ca 130 mm hög, utan 

ytterbeklädnad, smidda rännkrok cc ca 

400 mm. Fotplåt i skivformat, 

falsavstånd ca 900 mm. 

 

Hängskiva med utknäckt kant och lodrät 

droppkant, ca 100mm hög, med 

genomgående infästning med spik. 

 

Ståndskiva med täcklist med inslagskant 

i uppsågat spår, täcklist med 

genomgående infästning med skruv. 

 

Enkelfalsad nockfals. 

 

- Droppkant på fotplåt 
saknas  

- Deformerad, överbelastad 
fotränna 

- Utkastare ej sammanfalsad 
med fotränna 

- Hängskiva saknas 
- Avledarhake på ståndskiva 

saknas 
- Tätning av täcklist i 

uppsågat spår saknas 
- Ståndskiva monterad ovan 

på fönster 
- Delvis målningsbehandlad 

CC 1 Fasadskador 

Läckage 

Rost 

Fönster i anslutning till tak byggs om för att 

minst 300 mm hög ståndskiva kan monteras. 

Ståndskiva ersätts med ny ståndskiva med 

hakfalsad täcklist med trappning och hake i 

fog. Underlagstäckning kompletteras med 

uppdragning upp till hake i fog.  

 

Kompletteras med hängskiva. 

 

Förstärkning av fotränna i anslutning till högre 

tak. 

 

Taktäckning målningsbehandlas. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Taktäckning 

del 1 (takfall 

mot öster 

med ränndal) 

och del 2 

samt fotränna 

Taklutning ca. 32, 22 och 67 grader 

 

Enkelfalsad skivtäckning ca 610 x 930 

mm av varmförzinkad målnings-

behandlad plåt, skivor utan 

falsförskjutning. 

 

Ränndal av svetsad rostfri plåt med 

utvändigt utlopp. 

 

Fotränna och fotplåt i skivformat, ca 

130 mm hög, utan ytterbeklädnad, 

smidda rännkrok cc ca 400 mm. 

 

Kringtäckning i anslutning till takfönster 

ca 30 mm hög. 

 

Hängskiva med utknäckt kant och lodrät 

droppkant, ca 100 mm hög, med 

genomgående infästning med spik. 

 

Ståndskiva med täcklist med inslagskant 

i uppsågat spår, täcklist med 

genomgående infästning med skruv. 

 

Enkelfalsad nockfals. 

 

- Enkelfals mellan ränndal 

och taktäckning (läckage) 

- Droppkant på fotplåt 

saknas  

- Rännfals för lågt placerad 

- Utkastare ej sammanfalsad 
med fotränna 

- Ränndal kompletterad med 

asfaltbaserad tätningsmassa 

- Hängskiva saknas 

- Avledarhake på ståndskiva 

saknas 

- Tätning av täcklist saknas 

- För låg ståndskiva i 
anslutning till fönster 

- För låg kringtäckning 
- Delvis målningsbehandlad 

CC 3 Fasadskador 

Läckage 

Rost 

Fasadfönster i anslutning till tak byggs om för 

att minst 300 mm hög ståndskiva kan 

monteras. 

 

Alt.1 Ränndal och takfall mot ränndal utförs av 

dubbelfalsad skivtäckning. Tvärfalser förskjuts 

minst 50 mm. Ev. underlag i ränndal justeras, 

med fall minst 1:50. Ränndal med taktäckning 

dubbelfalsas. 

 

Alt. 2 Ränndal och takfall mot ränndal utförs 

av tätskiktsmatta eller gummiduk. 

 

Takfall med fotränna ersätts med ny 

taktäckning av dubbelfalsad skivtäckning i 

samband med ombyggnad av fönster. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Taktäckning 

del 3 samt 

fotränna 

Taklutning ca. 28 grader 

 

Enkelfalsad skivtäckning ca 610 x 930 

mm av varmförzinkad målnings-

behandlad plåt, skivor utan 

falsförskjutning. 

 

Fotränna i skivformat ca 600 mm 

fasavstånd, ca 130 mm hög, utan 

ytterbeklädnad, smidda rännkrok cc ca 

400 mm. Fotplåt i skivformat, 

falsavstånd ca 600. 

Vinkelränna i skivformat. 

Gavelanslutning med ca 40 mm 

uppdragning och ovanpåliggande 

vattbräda. 

Enkelfalsad nockfals. 

- För låg taklutning för 
utförande med fotränna 

- Droppkant på fotplåt 

saknas  

- Deformerad, överbelastad 

fotränna 

- Utkastare ej sammanfalsad 
med fotränna 

- Hängskiva saknas (för låg 

uppdragning av 

taktäckning) 

- Delvis målningsbehandlad 

CC 1 Fasadskador 

Läckage 

Rost 

Taktäckning vid gavel byts ut och kompletteras 

med hängskiva med fästbleck i utförande lika 

del 2. 

 

Förstärkning av fotränna i anslutning till 

vinkelränna. 

 

Taktäckning målningsbehandlas. 

 

UC 1 

Taktäckning 

del 4 

Taklutning ca. 27 grader 

 

Taktäckning av pannplåt av 

varmförzinkad målningsbehandlad plåt. 

Infäst med spik med tätningsbricka. 

 

Nederbeslag med ankantning mot 

skorsten, infäst med spik. 

Nockbeslag av omvikta skivor. 

Anslutning till del 5 av TRP plåt och 

enkelfalsad skivtäckning. 

Vinkelränna i skivformat. 

- Fotplåt saknas 
- Gavelbeslag saknas (vittrad 

vindskiva) 
- Uppstickande spikar 
- Endast ett takfall 

målningsbehandlad 
- Otät anslutning till 

skorsten 
- Vinge på nederbeslag ej 

infäst  
- Tätningsband saknas 

CC 1 Fasadskador 

Rötskador 

Upplyft av tak 

Läckage 

Rost 

Kontroll av underlagstäckning och läkt under 

pannplåt. 

 

Spik tillslås. 

 

Nederbeslag till skorsten byts ut till nytt med 

trappning och hake i fog med dold infästning i 

fog, kompletteras med tätningsband mellan 

vinge och tak. 

 

Taktäckning och vindskiva målningsbehandlas. 

 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Taktäckning 

del 5 samt 

fotränna, del 

6 (takfall mot 

öster med 

ränndal) 

Taklutning ca. 22 och 67 grader 

 

Flackare takfall av dubbelfalsad 

bandtäckning med tvärgående rillor, 

skivbredd 600 mm av varmförzinkad 

färgbelagd plåt. 

Brantare takfall av enkelfalsad 

skivtäckning ca 610 x 930 mm samt av 

delvis bandtäckning av varmförzinkad 

både målningsbehandlad och färgbelagd 

plåt, skivor utan falsförskjutning. 

 

Ränndal av svetsad rostfri plåt med både 

invändigt och utvändigt utlopp. 

 

Fotränna och fotplåt i skivformat, ca 

130 mm hög, utan ytterbeklädnad, 

smidda rännkrok cc ca 400 mm. 

 

Kringtäckning i anslutning till takfönster 

ca 30 mm hög. 

Hängskiva med utknäckt kant, ca 170 

mm hög, med genomgående infästning 

med spik. 

Ståndskiva med täcklist med inslagskant 

i uppsågat spår samt med ankantning 

och ovanpåliggande tätning, täcklist med 

genomgående infästning med skruv. 

Enkelfalsad nockfals. 

- För låg omfalsning 

- Enkelfals mellan ränndal 

och taktäckning (läckage) 

- Droppkant på fotplåt 

saknas  

- Fotrännefals för lågt 

placerad 

- Deformerad, överbelastad 

fotränna 

- Utkastare ej sammanfalsad 
med fotränna 

- Ränndal kompletterad med 

asfaltbaserad tätningsmassa 

- Stående vatten i ränndal 

- Hängskiva saknas 

- För klen infästning av 

hängskiva (fästbleck 

saknas) 

- Klammer vid hängskiva ej 

omfalsade / ej avklippta 

- Avledarhake på 

ståndskivan saknas 

- Tätning av täcklist saknas 

- För låg ståndskiva i 

anslutning till fönster 

- Ståndskiva monterad ovan 

på fönster 

- Delvis målningsbehandlad 
- Färgsläpp 
- Rost 

CC 3 Fasadskador 

Läckage 

Genomrostad plåt 

Fasadfönster i anslutning till tak byggs om för 

att minst 300 mm hög ståndskiva kan 

monteras. 

 

Alt.1 Ränndal och takfall mot ränndal utförs av 

dubbelfalsad skivtäckning. Tvärfalser förskjuts 

minst 50 mm. Ev. underlag i ränndal justeras, 

med fall minst 1:50. Ränndal med taktäckning 

dubbelfalsas. 

Alt. 2 Ränndal och takfall mot ränndal utförs 

av tätskiktsmatta eller gummiduk. 

 

Takfall med fotränna mot öster ersätts med ny 

taktäckning av dubbelfalsad skivtäckning i 

samband med ombyggnad av fönster. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Taktäckning 

del 6 samt 

fotränna 

(takfall mot 

väster med 

fotränna) 

Taklutning ca 22 grader 

 

Enkelfalsad skivtäckning ca 540 x 1140 

mm av varmförzinkad plåt, ej 

målningsbehandlad, skivor utan 

falsförskjutning. 

Fotränna i skivformat ca 1000 mm 

fasavstånd, ca 130 mm hög, utan 

ytterbeklädnad, smidda rännkrok cc ca 

400 mm med tätning av EPDM-gummi. 

Fotplåt i skivformat, falsavstånd ca 

1000mm. 

Hängskiva med utknäckt kant, ca 170 

mm hög, med genomgående infästning 

med spik. 

Enkelfalsad nockfals. 

- För låg taklutning för 

utförande med fotränna 

- Droppkant på fotplåt 

saknas (avrinning på 

takfotsbräda) 

- Fotrännefals för lågt 

placerad 

- Deformerad, överbelastad 

fotränna 

- Fotränna genomskruvad 

- Utkastare ej sammanfalsad 
med fotränna 

- För klen infästning av 

hängskiva (fästbleck 

saknas) 

- Delvis målningsbehandlad 
- Rost 

CC 1 Fasadskador 

Läckage 

Genomrostad plåt 

Fotplåt kompletteras med nedknäckt lodrät 

droppkant. 

 

Fotränna förstärks. 

 

Taktäckning målningsbehandlas. 

 

CC 2 

Taktäckning 

del 7 

Taklutning ca. 15 grader 

Taktäckning av pannplåt av 

varmförzinkad plåt, ej målnings-

behandlad. Infäst med spik med 

tätningsbricka. 

Fotplåt i anslutning till hängränna. 

Gavelbeslag med vinge på tak och 

hängskiva ca 50 mm hög med utknäckt 

kant. 

Ståndskiva med täcklist med inslagskant 

i uppsågat spår, täcklist med 

genomgående infästning med skruv. 

Nockbeslag av nockplåt. 

- Fotplåt delvis saknas 
- Låg hängskiva, ankantning 

på vinge saknas 
- För klen infästning av 

gavelbeslag 
- Tätningsband mellan 

taktäckning och ståndskiva 
samt nockbeslag saknas 

- Drivhake saknas 
- Felaktig montering 
- Tätning av täcklist saknas 
- Taktäckning ej 

målningsbehandlad 

- Rost 

CC 1 Fasadskador 

Rötskador 

Nedblåst 

hängskiva 

Läckage (drivsnö) 

Rost 

Kontroll av underlagstäckning och läkt under 

pannplåt. 

 

Pannplåt i anslutning till del 6 samt nockbeslag 

byts ut. 

Gavelbeslag kompletteras med fästdon samt 

med underbeslag. 

Ståndskiva kompletteras med tätningsband och 

drivhake. 

Täcklist byts ut. 

 

Taktäckning målningsbehandlas. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Taktäckning 

del 8 

Taklutning ca 35 grader 

 

Enkelfalsad skivtäckning ca 540 x 1130 

mm av varmförzinkad målnings-

behandlad plåt, skivor med ca 50 mm 

falsförskjutning. 

 

Fotränna i skivformat ca 520 mm 

fasavstånd, ca 130 mm hög, utan 

ytterbeklädnad, smidda rännkrok cc ca 

400 mm med tätning av EPDM-gummi. 

Fotplåt i skivformat, falsavstånd ca 

580mm. 

 

Kringtäckning i anslutning till skorsten 

med trappning och inslagskant i fog 

med genomgående infästning med spik. 

 

Hängskiva med avrinningsränna med 

genomgående infästning med spik. 

 

Enkelfalsad nockfals. 

- Punkterad med 
genomgående infästning av 
åskskydd 

- Droppkant på fotplåt eller 
språngbleck med 
droppkant saknas 

- Deformerad, överbelastad 

fotränna 

- Fotplåt ej sammanfalsad 

med hängskiva 

- Kringtäckning släppt från 

skorsten 

- Lodrät otät trappning  

- För låg omfalsning av nock 

- Delvis målningsbehandlad 

CC 1 Fasadskador 

Läckage 

Genomrostad plåt 

Justering av fotränna och kringtäckning i 

anslutning till skorsten. 

 

Alt. 1 Byte av punkterad plåt, infästning av 

åskskydd med falsfäste. 

Alt. 2 Komplettering av infästning av åskskydd 

med EPDM-tätning 

 

Taktäckning målningsbehandlas. 

 

UC 2 

Taktäckning i 

anslutning till 

fristående 

skorsten 

Enkelfalsad / överlappsskarvad 

skivtäckning av målningsbehandlad 

aluzinkplåt.  

 

Listbeslag kompletterad med 

skyddsplåtar för vattenavrinning.  

- Otät taktäckning 
- Otäta ståndskivor 
- Stående vatten 
- Färgsläpp 
- Rost 

CC 3 Läckage Rivning av övre skyddsplåtar. 

Tätning eller byte av listbeslag. 

 

Alt.1 Byte av bef. taktäckning till dubbelfalsad 

skivtäckning med uppbyggd brantare lutning.  

Alt. 2 Byte av bef. taktäckning till 

tätskiktsmatta eller gummiduk. 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Utv. tak-

avvattning 

Utv. takavvattning av varmförzinkad 

delvis målningsbehandlad plåt. 

 

Hängränna i anslutning till tak med 

pannplåt med bockade rännkrokar av 

plattstål monterade ovan på läkt cc ca 

650 mm, med klammer i fram och 

bakkant. Del 4 med utlopp genom 

omvikningskupa till stuprör. 

Del 7 med utlopp utan avslutning till 

stuprör. 

 

Vattkupor i anslutning till fotränna och 

ränndal infästa med tråd.  

 

Utvändiga fabrikstillverkade stuprör 

med skarpa rörböj med diameter D120 

och D100 mm, rörfalser vända ut från 

fasad. Utkastare i nederkant både med 

och utan anslutning till dagvatten-

ledningsbrunn. Infästa med svep med 

kil. Stift monterad i mur både med och 

utan plugg samt stift i träfasad. 

 

Stuprör är försedda med värmekabel. 

 

Invändig takavvattning dragen genom 

yttervägg, kompletterad med utvändiga 

rör. 

- Deformerade rännor (för 
högt monterade / 
snörasskydd saknas) 

- Klammer ej omvikt 
(utdragna med snö eller is) 

- Gavlar skadade / saknas 
- Vattkupor ej infästa (tråd 

släppt) 
- Deformerade 

(sönderslagna) rör 
- Frostsprängda rör 
- Invändig ytrost  
- Lösa stift (dras ur fasad) 
- Missfärgade plugg 
- Rörskarv monterade i 

motriktning i ansl. till inv. 
takavvattning 

- Varningsskyltar monterade 
med skruv genom rör  

- Anslutning till 
dagvattenledning saknas 
(kompletterad med 
rännbitar) 

CC 2 Genomrostning 

Fasadskador 

Stopp i rör (löv 

fastnar i skruv och 

värmekabel) 

Justering av rännkrokar, lagning och tätning av 

rännor. 

Justering av infästning av vattkupor. 

 

Kontroll och ev. justering av lutning på stift ut 

från fasad. 

 

Sammanfogning av stuprörsdelar med nit. 

 

Byte av stuprör i anslutning till invändiga rör 

mot avloppsrör med anslutning till 

dagvattenledning. 

 

Komplettering med dagvattenbrunnar och 

dagvattenledning där saknas. 

 

UC 2 

Byte / lagning av skadade stuprör. 

 

Byte ev. delvis återmontering av hängrännor i 

samband med takbyte. Rännor monteras minst 

25 mm lägre takfall med tätare rännkrok-

avstånd om inte tak kompletteras med 

snörasskydd.  

 

Rör monteras till träfasad med svep med 

skruvstift eller svep med stansade fötter, fästes 

med träskruv. Rör monteras till mur med svep 

med stift med injekteringsmassa (plugg och 

äldre stift rivs) 

UC 1 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Värmekabel-

system 

Ränndalar, invändiga rör och utv. 

stuprör försedda med 

värmekabelsystem.  

 

Infästning i ränndal med plåtklämmor 

fästa till tak med lim. 

 

Varningsskyltar monterade vid invändigt 

rör och ovan på utvändiga stuprör.  

- Skadade varningsskyltar 
- Kablar dragna genom 

förborrat hål i stuprör  
- Kablar sticker ut från 

stuprörsutkastare (klämma 
saknas) 

- Kablar ej infästa i vattkupa 
(klämma saknas) 

CC 2 Personskador 

Skadad 

värmekabel-

isolering (vass 

plåtkant) 

Isbildning på tak 

ovan värmekabel 

med påföljande 

läckage 

Rivning av värmekabel i samband med 

tilläggsisolering och takbyte. 

UC 1 

Skydds-

anordningar 

mot fallande 

snö 

 - Saknas ovan entré 
- Saknas ovan lägre tak 
- Saknas ovan fotrännor 

CC 1 Personskador 

Skadad 

taktäckning och 

takavvattning. 

Komplettering med skyddsanordningar mot 

fallande snö. 

UC 0 

Tillträdes-

vägar till tak 

och fasta till-

trädesleder på 

tak 

Tillträde till tak, del 8, genom 

takljusluckor.  

 

Tillträde till övriga tak genom 

fasadfönster.  

 

Tak, del 5 och 6 är försedd med 

aluminiumstegar. 

 

- Fastmonterad stege till 
takljusluckor saknas 

- För smala takljusluckor 
- Tillträdesleder på tak 

saknas (för rensning av 
vattengångar och 
besiktning) 

- Aluminiumstegar får ej 
användas till infästning av 
PFU  

CC 1 Högre under-

hållskostnader 

I samband med takbyte, stegar byts ut och 

kompletteras med CE märkta tillträdesleder 

med omfattning utifrån underhållsbehov och 

riskanalys. 

 

UC 2 

Fallskydds-

anordningar 

(till PFU) 

 - Fallskyddsanordningar på 
tak saknas 

CC 1 Högre under-

hållskostnader 

I samband med takbyte kompletteras med 

fallskyddsanordningar avsedda till förankring 

av säkerhetslina och ev. arbetslina med 

omfattning utifrån underhållsbehov och 

riskanalys. 

 

UC 2 
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Förklaring:  
 tillståndsklassning av komponenter  CC 0 ð inga brister,  CC 1 ð mindre brister,  CC 2 ð måttliga brister,  CC 3 ð kraftiga brister;  
 riskklassning (brådskande) UC 0 ð långsiktigt,  UC 1 ð medellång,  UC 2 ð kortsiktigt, UC 3 - snarast. 

Byggnadskomponenter (indelning, se Figur 1) Tillstånd Risker och rekommendationer 

Inventerad 

del 
Material, konstruktion 

Beskrivning av skador och 

brister 
CC 

Möjliga 

konsekvenser 
Rekommenderade åtgärder UC 

Åskskydds-

system 

Åskskyddssystem av kopparvajer. 

 

En uppfångare med en nedledare 

monterad på fristående skorsten. 

Två uppfångare på del 8 med två 

fristående nedledare. Uppfångare av 

kopparspets monterade till stöd-

konstruktion av smidesstål med en 

kramla.  

Takledarna fästa i stödkonstruktion av 

smidesstål.  

Stödkonstruktion infäst i tak med 

genomgående bultförband. 

 

Nedledare i putsad- och tegelfasad med 

stiftkramla av obehandlat stål, 

mellanlägg av bly. 

Nedledare ansluts till jordtag genom rör 

av varmförzinkat stål.  

- Uppgift om utförda 
kontroller/besiktningar 
saknas.  

- Provningsklämma saknas 
- Bimetallkorrosion 
- Rost 
- Genomgående infästning i 

tak 
- Avstånd på infästning av 

ledare överstiger 1000 mm. 

CC 2 Personskador 

Brand 

Läckage 

Kontroll av åskskyddsanläggning samt 

riskbedömning. 

 

Ev. rivning eller uppdatering enligt 

Åskskyddshandboken framtagen av SEK 

Svensk Elstandard och SS-EN 62305 utifrån 

riskbedömning. 

UC 2 

Fönsterbleck  Av varmförzinkad målningsbehandlad 

plåt.  

 

Anslutning till karm med ankantning, 

infästa i karm med spik. 

Anslutning till tegelfasad med uppvikta 

gavlar. 

Framkant med svag ankantning och 

omslag. 

 

- För svag lutning 
- För kort språng 
- Droppkant saknas 
- Framkant ej infäst 
- Otät anslutning till fasad 

 

CC 2 Fasadskador 

Läckage 

Byte av fönsterbleck med språng som mindre 

än 40 mm. 

UC 2 
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REKOMMENDATION 

Br¬dskande Prioriteringslista av rekommendationer fºr ¬tgªrder baserad p¬ 

riskklassning 

Tidsplan 

 

UC 2 

(kortsiktigt) 

Kallvind, snedtak och bªrverk 
- Skadad bªrande takkonstruktion (del 1, 2, 3, 5, 6) byts ut / fºrstªrks  
- St¬lfºrband (del 2, 5, 6) rostskyddsbehandlas 

- Ev. rºtskadat bjªlklag (del 1) byts ut / lagas 
- Kallvind (del 1) och snedtak (del 2, 5, 6) isoleras 
- Tilltrªdesvªg till kallvind (del 3, 4, 8) isoleras 
- Kallvind (del 1) kompletteras med ventilation 
- Innertakspanel (del 2, 5, 6) ¬terstªlls 

 
Yttertak 
- Skadad takinbrªdning (del 1, 2, 5, 6) byts ut 
- Rªnndalskonstruktion byggs om med fall 1:50 

 
- Takfºnster p¬ takfall med rªnndal (del 2, 5, 6) renoveras och 
kompletteras med p¬byggd karm med isolerglas 

- Takfºnster p¬ takfall mot g¬rden (del 2, 5) renoveras, karm byggs 
om, kompletteras med innerb¬ge med sprºjs och lªckvattenavrinning 
till ytterb¬ge 

- Underlagstªckning p¬ takfall med rªnndal (del 1, 2, 5, 6) byts ut 
- Underlagstªckning p¬ takfall mot g¬rden (del 2, 5) byts ut 
- Taktªckning p¬ takfall med rªnndal (del 1, 2, 5, 6) byts ut till 
dubbelfalsad skivtªckning 

- Enkelfalsad skivtªckning p¬ takfall med fotrªnna mot g¬rden (del 2, 

5) byts ut till dubbelfalsad skivtªckning 

 
- Takljusluckor (del 8) renoveras 
- Underlagstªckning (del 1 fotrªnna, 4, 7, 8) lagas och justeras 
- Enkelfalsad skivtªckning p¬ takfall med fotrªnna (del 1, 6, 8) lagas 

och justeras 

- Taktªckning av pannpl¬t (del 4, 7) lagas och justeras 
 

- Taktªckning i anslutning till frist¬ende skorsten byts ut till 
dubbelfalsad skivtªckning, kompletteras med underlagstªckning   

 

- Utvªndig takavvattning lagas och justeras 
- Taktªckningar (del 6, 7) m¬lningsbehandlas 
- Taktªckningar kompletteras med tilltrªdesleder och 

fallskyddsanordningar  

 
Fasad  
- L¬ga fasadfºnster (del 8) i anslutning till taktªckning (del 1, 2, 5) 

byggs om 

- Fºnsterbleck med fºr kort spr¬ng byts ut 

 
El 
- Befintligt ¬skskyddsystem kontrolleras 

 

 
2023 - 
2025 
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Br¬dskande Prioriteringslista av rekommendationer fºr ¬tgªrder baserad p¬ 

riskklassning 

Tidsplan 

 

UC 1 

(medell¬ng) 

Kallvind, snedtak och bªrverk 
- Tilltrªde till kallvind (del 3, 4) byggs om 

- Kallvind (del 3, 4, 8) kompletteras med brªdg¬ngar samt stege till 

takluckor 

- Inbyggt utrymme fºrses med tilltrªde fºr inspektion (del 4) 

- Kallvind (del 3, 4, 8) kompletteras med insektsnªt 

- Isolering p¬ kallvind (del 3) justeras 

- Snedtak (del 7) vid behov tillªggsisoleras 

- Bark tas bort (del 1) 

- St¬lfºrband (del 3, 4) rostskyddsbehandlas 

- Mºgelsanering (del 1, 4) 
 
Yttertak 
- Skorsten fogas om (del 4) 
- Utvªndig takavvattning byts ut 

- Underlagstªckning (del 3) lagas och justeras  

- Enkelfalsad skivtªckning med fotrªnna (del 3) lagas och justeras 

- Taktªckningar (del 1, 3, 4, 8) m¬lningsbehandlas 

 
Fasad  
- Skadade fogar repareras 
 
El 
- Befintligt ¬skskyddsystem rivs / justeras 

- Befintligt vªrmekabelsystem rivs  

 

Mark 

- Takavvattning kompletteras med dagvattenledning 
  

 
2024 ð 
2030 

 

Figur 2. Takplan med indelning av byggnadsdelar, takytor som bör bytas ut märkta med rött 
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BILDBILAGA  

DEL 1 

 

Bild 1. Taktäckning och tillträde till kallvind, del 1 (fotränna mot väster och ränndal mot öster), enkelfalsad skivtäckning 

 

Bild 2. Kallvind, del 1 
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Bild 3. Takstol ombyggd / förstärkt i anslutning till ränndal, bindbjälke borttagen, högben avkapad, förstärkt med laskar 

 

Bild 4. Kvarlämnad bark 
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Bild 5. Glesmonterad takinbrädning och underlagstäckning av byggpapp 

 

Bild 6. Mögel 
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Bild 7. Läckagespår i anslutning till fotränna, utbytt bräda vid rännfals 

 

Bild 8. Överbelastad fotränna, hängskiva saknas 
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Bild 9. Ståndskiva och fönsterbleck monterad ovan på fönster 

 

Bild 10. Otät täcklist med inslagskant i uppsågat spår 
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DEL 2 

 

Bild 11. Taktäckning del 2 (två ränndal och fotränna mot öster), enkelfalsad skivtäckning 

 

Bild 12. Läckagespår under ränndal mellan del 1 och 2 
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Bild 13. Rötskadad överram under ränndal, och vattenpöl mellan del 1 och 2, vy från kallvind del 1 

 

Bild 14. Rötskadad laska (förstärkning av överram) 
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Bild 15. Läckagespår under ränndal mellan del 1 och 2 

 

Bild 16. Ränndal mellan del 1 och 2, vattensamling, enkelfalsad lågt placerad rännfals och enkelfalsad taktäckning, utvändigt utlopp 
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Bild 17. Sprucken tätningsmassa ovan på svetsad rostfri plåt   

 

Bild 18. Utlopp från ränndal (underlagstäckning ej ansluten till utlopp), invändig rost 
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Bild 19. Tillträde till ränndal genom fönster, för låg ståndskiva 

 

Bild 20. Låg ståndskiva och otät anslutning till fönster 
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Bild 21. Otät täcklist med inslagskant i uppsågat spår 

 

Bild 22. Läckagespår, lagade underramar  
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Bild 23. Läckagespår under ränndal med takfönster 

 

Bild 24. Tillträde till ränndal genom fasadfönster, vattensamling, låg ståndskiva i anslutning till fasadfönster, enkelfalsad rännfals, utvändigt utlopp  
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Bild 25. Värmekablar dragna genom förborrat hål i rör, fröstspränga stuprör, vattkupa ej infäst i stuprör (särgliden överlappsskarv)  

 

Bild 26. Utstickande värmekabel 
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Bild 27. Läckage genom fotrännans tvärfals 

 

Bild 28. Hängskiva saknas 
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DEL 3 

 

Bild 29. Taktäckning del 3, enkelfalsad skivtäckning 

 

Bild 30. Kallvind del 3 




























































































































